’ Amt fur Brandschutz BMA
J

Abt.: Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Dez 01

stadt risselsheim

Merkblatt , Aufschaltung
einer Brandmeldeanlage*

Sehr geehrte Damen und Herren,

in lhrem Geb&ude wurde, aufgrund von gesetzlichen

Vorschriften, eine Brandmeldeanlage gefordert. Diese Anlage

ist nach den gultigen Vorschriften DIN 14 675, EN 54 und

VDE 0833 zu errichten und zu betreiben. Darliber hinaus gelten die
Aufschaltbedingungen des Amtes fir Brandschutz der Stadt Russelsheim und das
Merkblatt ,Brandmeldeanlagen” des Hessischen Innenministeriums.

Um lhre Anlage nun am Tag der Endabnahme reibungslos aufschalten zu kénnen,
bitten wir um die Beachtung der nachfolgend aufgefiihrten Punkte.

Als Schriftstiicke miussen vorliegen:

. Kopie des Wartungsvertrages mit einer vom VdS anerkannten
Wartungsfirma.

. VDE — Bestatigung uber die Ausfuhrung der Installationsarbeiten.

. Meldergruppenverzeichnis, Ubersicht der Meldergruppenverteilung.

. Prinzipschaltbild der Brandmeldeanlage.

. Kurzbedienungsanleitung der Brandmeldezentrale sowie ausfuhrliche

Bedienungsanleitung ( zum Verbleib an der BMZ ).

. VdS — Bestatigung der verwendeten Brandmeldezentrale sowie der
ausfiihrenden Installationsfirma.

. Kopie eines Vertrages der Stérmeldungsubertragung zu einer standig
besetzten Stelle oder Bescheinigung einer standigen Besetzung der
Brandmeldezentrale mit fachkundigem Personal.

. Abnahmebestatigung des TUH.

An der Brandmeldezentrale sind vorzuhalten:

. Schlussel fur Frontklappe der Brandmeldezentrale sowie Betriebsbuch.

. 10 Ersatzscheiben fur Druckknopfmelder sowie mind. drei ,Aul3er
Betrieb” Schilder.



Als technische Voraussetzungen missen geschaffen sein:

. Die FeuerwehrschlieBung muf3 dem Amt fir Brandschutz vorliegen.
Hierzu ist eine Freigabeerklarung erforderlich. Diese kann beim
Brandschutzamt beantragt werden. Fir die Erstellung der Schliel3ung
sind erfahrungsgemal’ zwei bis drei Wochen einzuplanen.

. Ein Halbzylinder der GebaudeschlieRung mit einem
Generalhauptschlissel (GHS) mul3 vorliegen.

. Fur eventuell weitere vorhandene Schliel3ungen sind GHS vorzulegen
(Eine vorherige Absprache beim Einbau von weiteren Schlie3ungen mit
dem Brandschutzamt ist erforderlich).

. Meldergruppenkarten sowie Feuerwehrpldne missen in genehmigter
Form vorhanden sein.

. Die Wegekennzeichnung zur Brandmeldeanlage muf3 nach DIN (EN)
ausgefuhrt sein.

. Der Hauptmelder mul3 auf der Feuerwache durch die Firma Siemens
(Konzessionar Russelsheim) aufgeschaltet sein.

Bei der Abnahme sollten anwesend sein:

. Ein Monteur der Errichterfirma der Brandmeldeanlage (Aufschaltung).

. Ein Vertreter des Hauseigentiimers (organisatorische Absprachen).

Uberreichen Sie dieses Merkblatt Inrem Elektrofachplaner, der in der Regel auch die
Aufschaltung der Brandmeldeanlage mit dem Brandschutzamt terminiert.

Zur gemeinsamen Findung eines Aufschaltungstermines bitten wir Sie, sich
spatestens eine Woche vor dem gewtinschten Termin mit dem Amt fir Brandschutz,
Abteilung: ,Vorbeugender Brandschutz* unter der Rufnummer @ 06142 /91 02 -0
in Verbindung zu setzen.

Die Mitarbeiter des Brandschutzamtes stehen Ihnen unter der angegebenen
Telefonnummer selbstverstandlich auch fir technische Ruckfragen zur Verfigung.

Die erstmalige Aufschaltung und Abnahme einer Brandmeldeanlage ist kostenfrei.
Werden auf Grund fehlender Unterlagen oder technischer Voraussetzungen weitere
Termine erforderlich, so sind diese nach der Satzung Uber die Erhebung von
Gebluhren fur die Durchfiihrung der Gefahrenverhitungsschau, Beratungs-,
Schulungs- und sonstiger Tatigkeiten im vorbeugenden Brandschutz der Stadt
Russelsheim auf Grund des Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVkostG) in
der Fassung vom 03. 01. 1995 ( GVBI. | S. 2), der 88 2, 6, 15 und 16 des
Hessischen Gesetzes Uber den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBI. I S. 530) und die Verordnung
Uber Organisation und Durchfiihrung der Gefahrenverhttungsschau (GVSVO) vom
07.04.2000 (GVBI. I S. 170) kostenpflichtig.



Der kostenlose Download von (Uber 200 TAB’s (technis che Anschluss-
bedingungen fur Brandmeldeanlagen) wird IThnen zur V. erfligung gestellt von:

Unternehmensberatung Wenzel
Beratung und Zertifizierung DIN 14675
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel
FloRerstr. 22

76571 Gaggenau

Tel.: 0700 346 14675
Fax: 0700 346 14675
www.DIN-14675.de
info@DIN-14675.de

Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unveréndert, lediglich diese
beiden Infoseiten wurden angehangt.
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FAX an: 0700 / 346 14675

Unternehmensberatung Wenzel

Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

FloRerstr. 22, 76571 Gaggenau

Telefon: 0700 / 346 14675

E-Mail: info@DIN-14675.de Internet: www.DIN-14675.de

| Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675

| Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
1 Newsletter DIN 14675

| geanderte/neue TAB verfiigbar:

O Ich suche eine individuelle L6sung und bitte um Ruckruf.
Ort/Datum: Stempel/Unterschrift:
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